
Organisme désigné par
le Ministère chargé de l’Industrie

CERTIFICAT D’EXAMEN DE TYPE

N° LNE-11402  rév. 0 du 23 août 2007

Délivré par : Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, de l'arrêté du 31 décembre 2001 et de l'arrêté du 22
novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des
moteurs.

Délivré à : FOG -  rue du Pré Neuf  - FRA - 58440 - MYENNES

Concernant : Le présent certificat complète et transfère à la société FOG le bénéfice du Certificat d'examen de
type n° 01.00.851.002.1 du 20 août 2001 relatif à l'analyseur de gaz d'échappement des moteurs
FFB type XR 842A, accordé à la société FFB (FACOM FOG BEISSBARTH)

Caractéristiques : Les caractéristiques de l'instrument sont données en annexe.

Valable jusqu'au : 12 octobre 2008

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat
d'approbation et comprend 3 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et d’essais
sous la référence de dossier DDC/22/G031722-D3

Pour le Directeur Général

Laurence DAGALLIER

Fabricant : FOG - Rue du Pré Neuf - FRA - 58440 - MYENNES

Directrice Développement et
Certification
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Etabli le 20 septembre 2007
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Description  

 
L'analyseur de gaz FOG type XR 842A diffère du modèle approuvé par le certificat précité par :  
 

- Le changement du nom du bénéficiaire inscrit sur la plaque d'identification (voir § 
"Marquages et inscriptions"), 

- le scellement de l'instrument réalisé à l'aide d'un fil perlé en plastique (voir § "Sécurisation 
et scellement".) 

- la plaque de poinçonnage (voir § "Marquages et inscriptions"). 
- le rajout de l'option OBD. 

 
 
L'option OBD est assurée par un ordinateur relié à la prise RS 232 de l'analyseur d 'une part et à 
un module OBD relié à l'ordinateur par une seconde prise RS 232 d'autre part. 
 
L'ordinateur permet d'afficher les données de l'OBD ainsi que les données issues de l'analyseur 
de gaz. 
 
 
Cet ordinateur peut constituer l'unité centrale de l'opacimètre FOG type XR 843 
 
 
L'option OBD ainsi que l'affichage sur l'ordinateur des données issues de l'analyseur de gaz, ne 
font pas partie de l'examen de type. Seules les données affichées sur l'analyseur de gaz sont 
certifiées (voir § "Marquages et inscriptions"). 
 
 

Caractéristiques  

 
Les caractéristiques certifiées de l’analyseur de gaz FOG type XR 842A sont inchangées par 
rapport à celles définies dans le certificat précité. 
 
Version logicielle : B0.6 
Checksum  : 0AEH en hexadécimale indiqué par l'afficheur %vol CO2 lors de l'initialisation 

de l'instrument. 

Sécurisation et scellements  

 
L’accès aux valeurs d’ajustage se fait par un code secret entré par le clavier de l’instrument et une 
“clé” connectée sur la liaison RS232 avant la mise sous tension. Cette procédure n’est accessible 
qu’aux intervenants autorisés. 
 
 
Le dispositif de scellement est situé au dos de l’instrument (voir croquis page suivante). Il est 
constitué d’un fil perlé en plastique, pouvant être de différentes couleurs, muni à son extrémité 
d'une tête. Cette tête, pourvue de trous permettant de passer le fil perlé, est destinée à recevoir 
l'empreinte de la marque de scellement. 
 
Le fil perlé traverse le dos et le couvercle de l’instrument. 
 
 
Le remplacement de la cellule de mesure de l’oxygène nécessite le déplombage de l’instrument. 
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Scellement 

Plaque de poinçonnage 

Plaque d'identification 

Exemples de scellement Exemples de plaques de 
poinçonnage 
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Marquages et inscriptions  

 
Le nom du fabricant apparaît sur la face avant de l'instrument sous la forme du logo blanc sur fond 
incolore avec la graphisme suivant : 
 

 
 
 
 
La plaque de poinçonnage, destinée à recevoir la marque de vérification primitive, est en matière 
plastique qui peut être de différentes couleurs (voir photos page 2). 
Elle est fixée au dos de l'instrument par un rivet sur lequel est insculpée la marque de vérification 
primitive (voir emplacement sur croquis page 2). 
 
 
 
Lorsque l'analyseur est utilisé avec l'option OBD, sur l'écran d'ordinateur associé doit figurer la 
mention "Seules les mesures indiquées sur le XR 842 sont garanties par l'é tat". 
 
 
 
 
La plaque d’identification (voir emplacement sur croquis page 2) des instruments concernés par le 
présent certificat doit porter le nom du bénéficiaire du présent certificat "FOG" inscrit devant la 
référence XR.842 A ainsi que le numéro et la date figurant dans le titre de celui-ci. 
 

 
Plaque d'identification apposée sur l'analyseur de gaz 


