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Historique des certificats  

N° de certificat Modification par rapport à la révi sion précédente 

01.00.270.001.1 
du 9 juillet 2001 

Certificat initial relatif au variateur de vitesse TVI modèle MkII 

03.00.270.001.1 
du 4 février 2003 

Modifie le certificat 00.00.270.001.1 en ce qui concerne : 
- la version logicielle, 
- la possibilité pour les chronotachygraphes VEEDER-ROOT type 2400 et VDO 

KIENZLE type MTCO 1324 de sélectionner l'exécution d'un cycle automatique de 
vérification périodique, comprenant la gestion de la sélection des "activités 
chauffeur", 

- pour l’essai de vérification périodique, l’affichage du compte à rebours des 
secondes pour visualiser l'état d'avancement du cycle d'essai, 

- pour le déroulement du programme Test Piste #2, il a été ajouté un indicateur 
visuel sur la partie droite de l’écran LCD représentatif de la réception des 
impulsions en provenance du véhicule 
 

F-03-M-268 
du 28 août 2003 

Modifie le certificat 03.00.270.001.1 en ce qui concerne : 
- l'adresse du fabricant. 

F-05-M-1167 
du 5 juillet 2005 

Modifie le certificat F-03-M-268 en ce qui concerne : 
- La version logicielle, 
- La réalisation automatique des cycles d’essais lors de l’inspection périodique, 
- La programmation et le contrôle de la programmation des chronotachygraphes 

numériques, 
- La visualisation de la constante k adaptée sur les chronotachygraphes 

numériques, 
- L’ajustage et le test de l’horloge des chronotachygraphes numériques, 
- La réalisation d’une simulation d’un parcours d’au moins 1000 m pour les 

chronotachygraphes numériques, 
- La réalisation d’un parcours d’au moins 1000 m sur banc à rouleaux, 
- La possibilité de remplacer le système de flexible utilisé pour la mesure du 

coefficient w, au moyen de la fonction « test piste #2 », par un système composé 
d’une cellule photo-électrique et de deux barrières réfléchissantes, 

- Modification de la dénomination du variateur de vitesse qui devient Stoneridge 
Electronics type MkII 

F-05-M-1939 
du 12 décembre 2005 

Modifie de certificat F-05-M-1167 en ce qui concerne : 
- La version logicielle, 
- La réalisation automatique des cycles d’essais lors de l’inspection périodique des 

chronotachygraphes numériques ACTIA type SMARTACH STD, 
- La programmation et le contrôle de la program.mation des chronotachygraphes 

numériques ACTIA type SMARTACH STD, 
- La visualisation de la constante k adaptée sur les chronotachygraphes 

numériques ACTIA type SMARTACH STD, 
- L’ajustage et le test de l’horloge des chronotachygraphes numériques ACTIA type 

SMARTACH STD, 
- La réalisation d’une simulation d’un parcours d’au moins 1000 m pour les 

chronotachygraphes numériques ACTIA type SMARTACH STD. 
 

F-06-M-1393 
du 17 octobre 2006 

Modifie de certificat F-05-M-1939 en ce qui concerne : 
- La version logicielle qui comporte certaines fonctions permettant de compléter le 

paramétrage des chronotachygraphes numériques Stoneridge Electronics type 
SE5000 couverts par le certificat d’homologation n° e 5-0002.  
L’évolution du logiciel ne concerne pas les caractéristiques métrologiques du 
moyen d’essai, qui sont inchangées. 
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N° de certificat Modification par rapport à la révi sion précédente 

LNE-14602 rév. 0 
du 20 octobre 2008 

Modifie de certificat F-06-M-1394 en ce qui concerne : 
- La version logicielle, 
- La possibilité de paramétrer via la fonction « Chgt. Activ. Dem. », non couverte par 

le présent certificat, des chronotachygraphes numériques Stoneridge Electronics 
type SE5000 couverts par le certificat d’homologation n° e5-0002 et Siemens 
VDO type DTCO 1381 couverts par le certificat d’homologation n° e1-84, 

- La réalisation automatique des cycles d’essais lors de l’inspection périodique des 
chronotachygraphes numériques ACTIA type SMARTACH STDII, 

- La programmation et le contrôle de la programmation des chronotachygraphes 
numériques ACTIA type SMARTACH STDII, 

- La visualisation de la constante k adaptée sur les chronotachygraphes 
numériques ACTIA type SMARTACH STDII, 

- La réalisation d’une simulation d’un parcours d’au moins 1000 m pour les 
chronotachygraphes numériques ACTIA type SMARTACH STDII. 

 

LNE-14602 rév. 1 
du 22 octobre 2008 

Annule et remplace le certificat LNE-14603 rév. 0 en ce qui concerne : 
- La version logicielle, 

 

LNE-14602 rév. 2 
du 2009 

Modifie de certificat LNE-14603 rév. 1 en ce qui concerne : 
- La version logicielle, 
- L'ajout à la fonction "SELECT TACHO" du paramétrage de l'adaptateur M1N1 à 

l'aide du programmateur MkII référencé 9040-010, 
 

 

Les autres caractéristiques et les conditions particulières de vérification du variateur de 
vitesse modèle MkII sont inchangées et sont intégralement reprises à chaque nouveau 
certificat. 

 

DESIGNATION DU TYPE : 

 
Numéro du certificat Désignation 

01.00.270.001.1 Variateur de vitesse TVI modèle MkII 

03.00.270.001.1 Identique au certificat 01.00.270.001.1 

F-03-M-268 Identique au certificat 01.00.270.001.1 

F-05-M-1167 Variateur de vitesse STONERIDGE ELECTRONICS modèle MkII 

F-05-M-1939 Identique au certificat F-05-M-1167 

F-06-M-1393 Identique au certificat F-05-M-1167 

LNE-14602 rév. 0 Identique au certificat F-05-M-1167 

LNE-14602 rév. 1 Identique au certificat F-05-M-1167 

LNE-14602 rév. 2 Identique au certificat F-05-M-1167 
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Liste des chronotachygraphes pris en référence dans les certificats 
 

Chronotachygraphes 

Marque Modèle 
Couvert par le 

certificat 

Identifiant utilisé dans 
le présent certificat 

SMARTACH STD e2-25 A1 
ACTIA 

SMARTACH STD II e2-30 A2 

1314  K1 

1318  K2 

1319  K3 
KIENZLE  

1324  K4 

MOTOMETER  EGK 100  M1 

SIEMENS VDO  DTCO 1381 e1-84 SV1 

STONERIDGE 
ELECTRONICS  

SE 5000 e5-0002 S1 

2400  V1 
VEEDER-ROOT 

8400  V2 

 



Annexe au certificat d’approbation de moyens d’essa is 
n° LNE-14602 rév.2 établi le 7 décembre 2009 

 

Page 4/18 

 

CARACTERISTIQUES DU VARIATEUR DE VITESSE : 

 
LOGICIEL 
 
 
La référence du logiciel implantée dans le variateur de vitesse et automatiquement affichée 
lors de sa mise en service, est : 
 

Numéro du certificat Version logicielle Somme de co ntrôle associée 

01.00.270.001.1 © 2000 Rev 1.05 Vers.francaise -/- 

03.00.270.001.1 © 2000 Rev 1.07 Vers.francaise -/- 

F-03-M-268 © 2000 Rev 1.07 Vers.francaise -/- 

F-05-M-1167 © 2005 Rev 1.08A 7955-909 5730 

F-05-M-1939 © 2005 Rev 1.09A 7955-909 1738 

F-06-M-1393 © 2006 Rev 1.11A 7955-909 3E2B 

LNE-14602 rév. 0 © 2008 Rev 3.00a 7945-526 442E 

LNE-14602 rév. 1 © 2008 Rev 3.00 7945-524 9715 

LNE-14602 rév. 2 © 2009 Rev 3.01 7945-524 E93E 

 
 
Le variateur de vitesse peut être utilisé pour toute valeur de la constante " k " de 
fonctionnement du chronotachygraphe comprise entre 2400 et 24000 imp/km. 
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FONCTIONS 
 
 
Le variateur de vitesse modèle MkII permet : 
 

A) la programmation, le contrôle de la programmation, la réalisation semi-automatique 
de disques d'essais sur les chronotachygraphes électroniques, 

B) La programmation et le contrôle de la programmation des chronotachygraphes 
numériques 

C) la détermination du coefficient w par comptage d'impulsions à partir d'une distance de 
20 m, 

D) la détermination du coefficient w à partir d'une distance de 20 m et d'un système de 
déclenchement automatique. 

E) la possibilité de sélectionner l'exécution d'un cycle automatique de vérification 
périodique, comprenant la gestion de la sélection des "activités chauffeur", 

F) la possibilité de visualiser l'état d'avancement du cycle d'essai de vérification 
périodique par l'affichage d'un compte à rebour, 

G) L'affichage d'un indicateur visuel sur la partie droite de l’écran LCD représentatif de la 
réception des impulsions en provenance du véhicule lors du déroulement du 
programme Test Piste #2. 
cet indicateur comporte l'affichage cyclique de trois caractères (un point, un carré de 
2 mm de côté et un carré de 3 mm de côté) ; la fréquence de défilement de ces 
caractères est fonction de la vitesse de déplacement du véhicule ; cet affichage 
complète l'indicateur sonore équipant déjà l'instrument 

H) La réalisation d'un parcours d'au moins 1000 m sur une piste étalonnée, 

I) La visualisation de la constante k adaptée sur les chronotachygraphes numériques. 

J) L’ajustage et le test de l’horloge des chronotachygraphes numériques. 

K) La réalisation d’une simulation d’un parcours d’au moins 1000 m pour les 
chronotachygraphes numériques. 

L) La possibilité de remplacer le système de flexible utilisé pour la mesure du coefficient 
w, au moyen de la fonction « test piste #2 », par un système composé d’une cellule 
photo-électrique et de deux barrières réfléchissantes, 
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Tableau de liaison paramètres/chronotachygraphes en  fonction des certificats. 
 

Numéro du 
certificat 

A B C D E F G H I J K L 

01.00.270.001.1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

Non 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

03.00.270.001.1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

Non 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K4 
V1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

Non Non Non Non Non 

F-03-M-268 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

Non 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K4 
V1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

Non Non Non Non Non 

F-05-M-1167 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

S1 
SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K4 
S1 

SV1 
V1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

S1 
SV1 

S1 
SV1 

S1 
SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

F-05-M-1939 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1 
K4 
S1 

SV1 
V1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

A1 
S1 

SV1 

A1 
S1 

SV1 

A1 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

F-06-M-1393 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1 
K4 
S1 

SV1 
V1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

A1 
S1 

SV1 

A1 
S1 

SV1 

A1 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 
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Numéro du 
certificat 

A B C D E F G H I J K L 

LNE-14602 rév. 0 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1, A2 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1, A2 
K4 
S1 

SV1 
V1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

A1, A2 
S1 

SV1 

A1 
S1 

SV1 

A1, A2 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

LNE-14602 rév. 1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1, A2 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1, A2 
K4 
S1 

SV1 
V1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

A1, A2 
S1 

SV1 

A1 
S1 

SV1 

A1, A2 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

LNE-14602 rév. 2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1, A2 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 

A1, A2 
K4 
S1 

SV1 
V1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
S1 

SV1 
V1, V2 

A1, A2 
S1 

SV1 

A1 
S1 

SV1 

A1, A2 
S1 

SV1 

K1, K2, 
K3, K4 

M1 
V1, V2 
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Liste des fonctions complémentaires associées au  terminal portable du variateur de vitesse 
Stoneridge Electronics type MkII pour chronotachygr aphes 

 

CERTIFICAT FONCTION CHRONOTACHYGRAPHE  

01.00.270.001.1 
03.00.270.001.1 

F-03-M-268 
 

Non spécifiée Non spécifiée -/- 

SELECT TACHO. Cette fonction permet de sélectionner le type de chronotachygraphe avec lequel la 
communication doit s’établir 

LECTURE PROGRAMME Cette fonction permet à l’opérateur de copier les données du chronotachygraphe 
numérique  vers le terminal portable. 

MODIF PROGRAMME Cette fonction permet le changement des paramètres du chronotachygraphe numérique. 

ENVOI DONNEES Cette fonction permet le renvoi des paramètres modifiés dans la mémoire du 
chronotachygraphe numérique 

HEURE/DATE  
Cette fonction permet de régler l’heure et la date UTC du chronotachygraphe numérique, 
ainsi que le décalage horaire pour l’affichage de l’heure locale sur l’écran du 
chronotachygraphe numérique.   

TEST IP Cette fonction permet d’effectuer l’inspection périodique sur table conformément à la 
législation Française en vigueur 

F-05-M-1167 

Test 1000m piste   Cette fonction permet de vérifier les erreurs maximales tolérées de l’installation sur une 
piste étalonnée conformément à l’annexe 1B. 

S1 

SV1 

F-05-M-1939 
Identique au certificat  

F-05-M-1167 Identique au certificat F-05-M-1167 Identique au certificat  
F-05-M-1167 

F-06-M-1393 
Identique au certificat  

F-05-M-1167 Identique au certificat F-05-M-1167 Identique au certificat  
F-05-M-1167 
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CERTIFICAT FONCTION CHRONOTACHYGRAPHE  

SELECT TACHO. Cette fonction permet de sélectionner le type de chronotachygraphe avec lequel la 
communication doit s’établir 

LECTURE PROGRAMME Cette fonction permet à l’opérateur de copier les données du chronotachygraphe 
numérique  vers le terminal portable. 

MODIF PROGRAMME Cette fonction permet le changement des paramètres du chronotachygraphe numérique. 

ENVOI DONNEES Cette fonction permet le renvoi des paramètres modifiés dans la mémoire du 
chronotachygraphe numérique 

HEURE/DATE  
Cette fonction permet de régler l’heure et la date UTC du chronotachygraphe numérique, 
ainsi que le décalage horaire pour l’affichage de l’heure locale sur l’écran du 
chronotachygraphe numérique.   

TEST IP Cette fonction permet d’effectuer l’inspection périodique sur table conformément à la 
législation Française en vigueur 

Test 1000m piste   Cette fonction permet de vérifier les erreurs maximales tolérées de l’installation sur une 
piste étalonnée conformément à l’annexe 1B. 

LNE-14602 rév. 0 

Chgt. Activ. Dem. 
(nouvelle fonction) 

Activer le changement d’activité au démarrage et à l’arrêt du véhicule, options : ON ou 
OFF 

S1 

SV1 

LNE-14602 rév. 1 
Identique au certificat  

LNE-14602 rev.0 Identique au certificat LNE-14602 rev.0 Identique au certificat  
LNE-14602 rev.0 
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CERTIFICAT FONCTION CHRONOTACHYGRAPHE  

SELECT TACHO. 

(Modifiée) 

Cette fonction permet de sélectionner le type de chronotachygraphe avec lequel la 
communication doit s’établir.  

Elle permet également, lorsque la fonction M1N1 est sélectionnée, de paramétrer 
l'adaptateur M1N1 à l'aide du programmateur MkII référencé 9040-010. Ce dispositif fixe le 
ratio correct entre le nombre d'impulsions par kilomètre entrant dans l'adaptateur et le 
nombre d'impulsions par kilomètres fournis par l'adaptateur à l'UEV. 

LECTURE PROGRAMME Cette fonction permet à l’opérateur de copier les données du chronotachygraphe 
numérique  vers le terminal portable. 

MODIF PROGRAMME Cette fonction permet le changement des paramètres du chronotachygraphe numérique. 

ENVOI DONNEES Cette fonction permet le renvoi des paramètres modifiés dans la mémoire du 
chronotachygraphe numérique 

HEURE/DATE  
Cette fonction permet de régler l’heure et la date UTC du chronotachygraphe numérique, 
ainsi que le décalage horaire pour l’affichage de l’heure locale sur l’écran du 
chronotachygraphe numérique.   

TEST IP Cette fonction permet d’effectuer l’inspection périodique sur table conformément à la 
législation Française en vigueur 

Test 1000m piste   Cette fonction permet de vérifier les erreurs maximales tolérées de l’installation sur une 
piste étalonnée conformément à l’annexe 1B. 

LNE-14602 rév. 2 

Chgt. Activ. Dem. Activer le changement d’activité au démarrage et à l’arrêt du véhicule, options : ON ou 
OFF 

S1 

SV1 
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Ce variateur de vitesse a un certain nombre de fonctions complémentaires non couvertes 
par le présent certificat. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D 'UTILISATION : 
 
 

Numéro du certificat Conditions particulières d'uti lisation 

01.00.270.001.1 
03.00.270.001.1 

F-03-M-268 
F-05-M-1167 
F-05-M-1939 

Non spécifiées 

F-06-M-1393 
Les conditions particulières d’utilisation de l’instrument sont précisées dans le 
manuel d'utilisation du variateur de vitesse pour chronotachygraphes Stoneridge 
Electronics  type MkII. 

LNE-14602 rév. 0 Idem certificat F-06-M-1393 

LNE-14602 rév. 1 Idem certificat F-06-M-1393 

LNE-14602 rév. 2 Idem certificat F-06-M-1393 

 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSTRUCTION : 
 
DISPOSITIF D'AFFICHAGE  
 
Il est constitué d'un indicateur à cristaux liquides à deux lignes de 16 caractères qui permet 
l'affichage des différentes fonctions à sélectionner, des valeurs des paramètres mesurés 
ainsi que des consignes de mise en oeuvre de chaque fonction par l'intermédiaire d'un 
dialogue interactif entretenu au moyen du clavier de commande. 
 
CLAVIER DE COMMANDE  
 
Le clavier comporte 10 touches numériques servant à introduire ou à modifier manuellement 
la valeur du paramètre sélectionné et 7 touches permettant le pilotage de l'ensemble des 
fonctions du variateur de vitesse. 
 
 
FAISCEAUX DE RACCORDEMENT  
 
Le variateur de vitesse modèle MkII est complété par un ensemble de faisceaux électriques 
permettant son raccordement aux différents modèles de chronotachygraphes pour assurer 
les fonctions couvertes par le présent certificat d'examen. 
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Variateur de vitesse MkII 
 
 
 
 
 

   
 
 

Adaptateur MkII référencé 9040-010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-05-M-1167 
F-05-M-1939 
F-06-M-1393 

LNE-14602 rév. 0 
LNE-14602 rév. 1 
LNE-14602 rév. 2 

01.00.270.001.1 
03.00.270.001.1 

F-03-M-268 
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SCELLEMENTS : 
 

Un scellement, constitué par une coupelle remplie de matière plastique tendre, empêche tout accès à l'une des 
vis fermant le boîtier du variateur de vitesse modèle MkII. 
Ce scellement recevra la marque du poinçon des essais partiels. 
 
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES : 

Les inscriptions réglementaires portées sur le variateur de vitesse modèle MkII comprennent 
les éléments suivants : 

- le nom du fabricant 
- le type de l'appareil 
- la référence de l'appareil 
- le numéro de série de l'appareil 
- l'année de fabrication 
- le numéro et la date du présent certificat : 
 

Numéro du 
certificat 

Inscription sur 
le variateur de vitesse 

01.00.270.001.1 00.00.270.001.1 du 9 juillet 2001 

03.00.270.001.1 Identique au  certificat 00.00.270.001.1 

F-03-M-268 Identique au  certificat 00.00.270.001.1 

F-05-M-1167 Identique au  certificat 00.00.270.001.1 

F-05-M-1939 Identique au  certificat 00.00.270.001.1 

F-06-M-1393 Identique au  certificat 00.00.270.001.1 

LNE-14602 rév. 0 Identique au  certificat 00.00.270.001.1 

LNE-14602 rév. 1 Identique au  certificat 00.00.270.001.1 

LNE-14602 rév. 2 Identique au  certificat 00.00.270.001.1 
 

Ces indications sont inscrites sur la plaque d'identification, réalisée en matériau destructible 
par arrachement, collée au dos de l'appareil. 

REMARQUE : 

A chaque moyen d'essais est associé un carnet métrologique regroupant l’identification de 
tous ses éléments et destiné à recevoir tous les renseignements et documents relatifs aux 
révisions, réparations, auto-contrôles et vérifications dont il fait l’objet. 
 

Numéro du certificat Carnet métrologique 

01.00.270.001.1 Sans 

03.00.270.001.1 Sans 

F-03-M-268 Sans 

F-05-M-1167 Avec 

F-05-M-1939 Avec 

F-06-M-1393 Avec 

LNE-14602 rév. 0 Avec 

LNE-14602 rév. 1 Avec 

LNE-14602 rév. 2 Avec 
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Etiquette apposée sur les variateurs de vitesse cou verts par les certificats : 
 

01.00.270.001.1 et 03.00.270.001.1 
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Etiquette apposée sur les variateurs de vitesse cou verts par les certificats : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emplacement 
réservé au dispositif 
de scellement 

Vis de fixation du 
capot arrière. 
(nombre : 4, dont une 
masquée par le 
scellement) 

F-03-M-268 
F-05-M-1167 
F-05-M-1939 
F-06-M-1393 

LNE-14602 rév. 0 
LNE-14602 rév. 1 
LNE-14602 rév. 2 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION  : 
 
 

Numéro du certificat Condditions particulières de v érification 

01.00.270.001.1 
03.00.270.001.1 

F-03-M-268  
F-05-M-1167 
F-05-M-1939 
F-06-M-1394 

Non spécifiées 

LNE-14602 rév. 0 

Le détenteur du moyen d’essais objet du présent certificat réalise les opérations 
périodiques de maintenance et de raccordement aux étalons nationaux ou à des 
étalons étrangers reconnus équivalents, selon les modalités définies dans la 
documentation relative à ce dossier. 

LNE-14602 rév. 1 Identique au certificat LNE-14602 rév. 0 

LNE-14602 rév. 2 Identique au certificat LNE-14602 rév. 0 
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NOTICE DESCRIPTIVE DU VARIATEUR DE VITESSE 

 
 
Détermination du facteur k 
 
- Dans le menu principal aller vers "Test Facteur k "en utilisant la touche raccourci 6 ou en 

utilisant les touches < et > - Taper " ENTER". 
 Le variateur affiche "Envoi d'impulsions attendre svp " 

- Après quelques instants le variateur va émettre un "BIP" et afficher le facteur "k" du 
chronotachygraphe. Si la valeur de "k" est très différente de celle du test précédent le 
variateur émet un "BIP" et affiche "<> ". 

 
Simulateur de vitesse. Distance parcourue. 
 
- Dans le menu principal sélectionner "Fonct.Limiteur " et taper "Enter ". 
- Rechercher la valeur du facteur "k" sur laquelle le chronotachygraphe est réglé. Entrer cette 

valeur dans le variateur et valider par "Enter ". 
- Rentrer la vitesse souhaitée et taper " Enter ". Le chronotachygraphe affiche la vitesse 

programmée. 
- Utiliser les flèches < et > ( touches 1 et 4 ) pour augmenter ou réduire la vitesse. 

- Pour connaître la distance parcourue taper " Enter ". Le variateur affiche la distance 
parcourue. 

 
Détermination du facteur w. Méthode "Test piste #1"  
 
- Sélectionner "Test Piste #1 " dans le menu principal et valider par " Enter " 
- Placer le véhicule au début A de la piste étalonnée de 20 m. Valider par " Enter " 
- Déplacer le véhicule jusqu'à l'émission d'un " Bip ". Arrêter le véhicule et valider par 

"Enter ". 
- Mesurer la distance d1 séparant la position actuelle du véhicule du début A de la piste 

étalonnée. Entrer cette valeur dans le variateur et valider par " Enter ". 
- Déplacer le véhicule jusqu'à l'extrémité B de la piste étalonnée et valider par "Enter ". 
- Faire avancer le véhicule lentement jusqu'à l'émission d'un "Bip " et valider par "Enter ". 
- Mesurer la distance d2 séparant le véhicule de l'extrémité B de la piste étalonnée. Entrer 

cette valeur dans le variateur et valider par " Enter ". Le variateur donne la valeur de w. 
 
Répéter les opérations précédentes trois fois. Au bout de 4 déterminations de w le variateur 
calculera le w moyen. 

 
Détermination du facteur w. Méthode " Test piste #2 " 
 
- Equiper le véhicule de l'interrupteur flexible ou de la cellule photo-électrique. 
- Sélectionner " Test piste #2 " dans le menu principal et valider par " Enter ". 
- Approcher le véhicule du début A de la piste étalonnée de 20 m afin que l'interrupteur 

flexible soit aligné avec l'indicateur du début de piste et valider par " Enter" . 
- Déplacer le véhicule à vitesse constante en passant les indicateurs A de début et B de fin 

de piste. A chaque passage d'indicateur A ou B un fort " Bip " ce fait entendre. 
- Après le " Bip " de fin de piste le variateur affiche la valeur de w. Arrêter le véhicule et 

valider par "Enter ". 
- Au bout de deux aller-retour le variateur donnera le w moyen et si le chronotachygraphe le 

permet, la position des micro-interrupteurs servant au réglage de w. 



Annexe au certificat d’approbation de moyens d’essa is 
n° LNE-14602 rév.2 établi le 7 décembre 2009 

 

Page 18/18 

 
Réalisation d'une vérification périodique 
 
Le variateur MkII permet d'effectuer de manière semi-automatique la vérification périodique 
des chronotachygraphes listés dans le certificat d'examen. 
 
- Dans le menu principal sélectionner "Test V.P." en utilisant < et > et valider par "Enter". 
- Sélectionner la vitesse maximale du chronotachygraphe. 

Ensuite le variateur de façon interactive guide l'utilisateur pour effectuer les diverses 
vérifications. 
- La réalisation du disque d'essais des vitesses s'effectue de façon automatique; les 

vitesses réglementaires étant programmées. 
- La réalisation de l'enregistrement de l'activité des chauffeurs se fait de manière semi-

automatique après la réalisation de l'enregistrement des vitesses, l'opérateur étant 
toujours guidé. 

 
Définition des micro-interrupteurs ( DIL ) 
 
- Dans le menu principal sélectionner " Definition dil " en utilisant les flèches < et > puis 

valider par " Enter " 
- Le variateur affiche w=8000 k=8000 DIL= _23__9_ valider par " Enter " 
- Au moyen du clavier entrer le facteur w du véhicule et valider par " Enter " 
- Le facteur k du chronotachygraphe va s'afficher ainsi que la configuration des micro- 

interrupteurs; exemple w=5000 k = 5002 DIL = 12__6_89_ 

 


